
STANDARDAUSFÜHRUNG
Tischplatte,	3-Schicht-Spanplatte	(E1),	melaminharzbeschichtet,	hochabriebfest,	mit	3	mm	Kunststoffkante,	Dicke:	25	mm.	
Hinweis:	Angaben	zu	Tischhöhen	beziehen	sich	auf	eine	Plattendicke	von	25	mm.
Monosäulen-Untergestell,	Tischaufnahmeplatte,	Stahlblech:	5,0	mm.	Standsäule	Rundrohr	80/2	mm,	Edelstahl	Seidenglanz
matt.	Tellerfuß,	Edelstahl	gebürstet,	mit	Kunststoff-Bodenschoner	mit	Niveauausgleich.
Tischplattenform:	ellipsenförmig
Tellerfuß:	Ø	63	cm

OPTIONEN
	 	 	

NORM
GS-zertifiziert	gem.	DIN	EN	15372

FEMB	level:2017	(Level	3)

GRÖSSEN
TISCHBREITE 180	cm 180	cm
TISCHHÖHE 45	cm 75	cm
TISCHTIEFE 110	cm 110	cm
STAPELBARKEIT – –
ANZAHL
SITZPLÄTZE

6 6

GEWICHT 78	kg 81	kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN

Tischplatte
melaminharzbeschichtet
mit	robuster
Kunststoffkante

Optimale	Beinfreiheit	durch
Säulengestell

	 	 	 	 	

Tischplatte	Dekorfarben	Preisgruppe
2

Tischplatte	HPL	beleimt


